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Dziękujemy za zakup naszego urządzenia  

 

 

TDS meter 
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W zestawie z urządzeniem TDS meter otrzymujesz następujące elementy: zasilacz, magnes 

służący do resetowania urządzenia oraz skróconą instrukcję obsługi. Postępuj zgodnie z poniższą 

instrukcją, aby dokonać poprawnej konfiguracji urządzenia. 

1. Zapoznaj się z poniższą grafiką, aby prawidłowo podłączyć urządzenie. 

 

 
 

WAŻNE: Zanim uruchomisz urządzenie umieść czujnik pomiarowy TDS w czystej wodzie na 

około 2 godziny, aby przygotować go do poprawnej pracy.  

 

2. Za pomocą zasilacza sieciowego podłącz urządzenie po prądu. Gdy urządzenie uruchomi 

się i będzie gotowe do pracy usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy.  

3. Urządzenie możesz skonfigurować za pomocą przeglądarki na komputerze, laptopie, 

tablecie lub smartfonie. Aby tego dokonać, wyświetl listę dostępnych na wybranym 

urządzeniu sieci bezprzewodowych Wi-Fi, a następnie wyszukaj i połącz się z siecią, której 

nazwa odpowiada numerowi seryjnemu urządzenia według wzoru: RFTMXXXXXXXXXXXX. 

Nasze urządzenie obsługuje sieci w technologii 2,4 GHz.  

Aby się zalogować, podaj hasło: 
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3. Na tym samym urządzeniu otwórz przeglądarkę internetową, a w polu „adres strony www” 

wpisz: 

www.tdsmeter.io  

Jeżeli po wpisaniu właściwego adresu strony na ekranie pojawi się poniższy komunikat, 

oznaczać to będzie, że nie nawiązano połączenia z urządzeniem, a połączenie z Twoją 

domową siecią internetową (przewodowe lub bezprzewodowe) wciąż jest aktywne.  

 

Spróbuj ponownie połączyć się z Wi-Fi urządzenia i powtórz czynności opisane powyżej (krok 

3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skonfiguruj urządzenie w pięciu prostych krokach. 

http://www.tdsmeter.io/
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Krok pierwszy - wybierz język, którym chcesz się posługiwać podczas obsługi urządzenia. 
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Krok drugi - skonfiguruj parametry urządzenia, tj.:  

- alarm poziomu zabrudzenia wody, przy którym chcesz być powiadomiony.  

Aby ustawić odpowiednią wartość „złap” kursorem czerwoną kropkę i przesuń ją na skali 

czystości wody), 

 

Elementem mierzącym parametry wody jest jest czujnik TDS. Gdy parametry czystości wody 

przekroczą ustalony poziom ostrzegawczy (domyślnie powyżej 5 ppm), TDS meter powiadomi 

Ciebie generując alarm dźwiękowy oraz poprzez komunikaty na wyświetlaczu. Jeżeli połączysz 

urządzenie z systemem Smart Reef, dodatkowo będziesz otrzymywać automatyczne komunikaty 

mailowe lub SMS-owe na wskazany przez Ciebie adres mailowy lub numer telefonu. 
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Krok trzeci - połącz urządzenie z Twoją domową internetową siecią bezprzewodową Wi-Fi. Jeśli 

sieć jest zabezpieczona, wprowadź hasło, które zabezpiecza domową sieć przed nieuprawnionym 

dostępem.  

 

 
 

Jeżeli urządzenie nie połączy się z Twoją domową siecią bezprzewodową Wi-Fi za pierwszym 

razem, czynność tę będzie trzeba powtórzyć. W dużej mierze zależy to od rodzaju Twojego 

urządzenia sieciowego oraz jego producenta. Poziom sygnału Twojej sieci bezprzewodowej 

powinien  być możliwie wysoki. Pamiętaj, że urządzenie, z którym łączy się TDS meter, musi 

mieć dostęp do Internetu, aby móc komunikować się z systemem Smart Reef. 
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Gdy urządzenie TDS meter poprawnie połączy się z siecią bezprzewodową Wi-Fi, w lewym górnym 

rogu ekranu pojawi się przydzielony Twojemu urządzeniu adres IP. Będzie to dla Ciebie informacja, 

że wszystko idzie w dobrym kierunku. 
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Krok czwarty - załóż darmowe konto w systemie Smart Reef, naciskając przycisk „Utwórz 

bezpłatne konto”. Pamiętaj, że aby tego dokonać, musisz połączyć się z internetową siecią 

bezprzewodową, a nie z urządzeniem. 

Hasło do konta powinno być odpowiednio skomplikowane i trudne do złamania.   

Umożliwi to zdalne sterowanie urządzeniem i kontrolę temperatury oraz dostęp do dodatkowych 

funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już konto Smart Reef, podaj dane do logowania, aby dodać 

kolejne urządzenie. Jeżeli nie chcesz zarządzać swoim urządzeniem zdalnie, możesz pominąć ten 

krok, niemniej stracisz wtedy szereg dodatkowych korzyści dotyczących jego obsługi, w tym 

możliwość aktualizacji urządzenia.              
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Krok piąty - gratulacje, proces konfiguracji urządzenia TDS meter został zakończony. 
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4. Po zakończeniu konfiguracji (naciśnięciu przycisku „KONIEC”) na ekranie wyświetli się 

aktualny status urządzenia. 

 

 
           

5. W prawym górnym rogu znajduje się ikona rozwijanego menu. Dzięki niej możesz 

dokonać zmiany lub ponownej konfiguracji urządzenia. Znajdują się tam również dodatkowe 

funkcje, takie jak obsługa sieci bezprzewodowych Wi-Fi, możliwość ustawienia hasła dla sieci 

urządzenia, aby nikt poza Tobą nie mógł się z nim zdalnie połączyć, obsługa Twojego konta 

Smart Reef, możliwość zmiany języka obsługi oraz funkcja przywracania urządzenia do 

ustawień fabrycznych. Dodatkowo ikonki pokazują aktualny status połączenia z Twoją siecią 

bezprzewodową oraz z systemem Smart Reef. 

 

Symbol  oznacza prawidłowe połączenie, natomiast symbol  oznacza brak 

połączenia. 

6. Zamontuj teraz czujnik TDS tak, aby prawidłowo mierzył wartość czystości wody w instalacji. 

Czujnik nie powinien znajdować się w pobliżu elementów emitujących ciepło, takich jak 

grzałka czy pompa, gdyż może to powodować nieprawidłowy pomiar. Odczekaj kilka chwil, 

aż urządzenie wskaże właściwą wartość. 
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7. Kalibracja urządzenia. 

Jeżeli po uruchomieniu urządzenia czujnik TDS wskazuje wysoki poziom zanieczyszczenia 

wody to należy go skalibrować. Aby tego dokonać wykonaj następujące czynności:  

- odłącz czujnik TDS od instalacji RO, 

- delikatnie osusz go przy użyciu czystej szmatki bawełnianej, 

- zanurz czujnik w czystej wzorcowej wodzie, a następnie, po około 10 sekundach, uruchom 

funkcję kalibracji znajdującej się w prawym dolnym rogu ekranu.  

- po tej czynności czujnik TDS powinien wskazywać wartość „0” (został poprawnie 

skalibrowany). 

Jeżeli na wyświetlaczu nadal jest wskazywana nieprawidłowa (wysoka) wartość 

zanieczyszczenia wody to powtórz proces kalibracji lub zresetuj urządzenie i skonfiguruj je 

od początku.  

 

Urządzenie TDS meter, poza czujnikiem TDS, nie jest całkowicie wodoszczelne i nie można 

go zanurzać w cieczy. 

      

8. Resetowanie urządzenia.  

Jeżeli Twoje urządzenie nie działa prawidłowo, chcesz skonfigurować je na nowo lub nie 

możesz się z nim połączyć pomimo kilku prób, możesz przywrócić je do ustawień 

fabrycznych, przykładając magnes (znajdujący się w zestawie) do obudowy po prawej 

stronie. 

 

Wskazówka: przesuń magnes od lewej do prawej strony tak aby urządzenie wykryło jego 

obecność. Proces resetowania urządzenie sygnalizuje trzykrotnym sygnałem dźwiękowym, 

a następnie krótkim dźwiękiem modulowanym. 

9. Połącz się ze swoją siecią internetową przy pomocy komputera lub urządzenia mobilnego. 

Następnie wejdź na stronę www.reeffactory.com i zaloguj się do swojego konta Smart Reef. 

Sprawdź, czy urządzenie zostało poprawnie dodane do listy Twoich urządzeń. Możesz 

zmieniać nazwę urządzenia oraz przypisać je do wybranego akwarium. W prawym dolnym 

rogu ekranu znajduje się numer seryjny Twojego urządzenia oraz wersja oprogramowania. 

Ponieważ nasze urządzenia są typu SMART i ciągle je rozwijamy, co jakiś czas będziesz 

otrzymywać informacje o możliwości aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji, 

dzięki czemu Twoje urządzenie będzie pracowało jeszcze lepiej.  

10. Zwróć uwagę na ikony znajdujące się w prawym górnym rogu ekranu. Umożliwiają one 

zmianę języka, przeglądanie historii powiadomień, jakie zarejestrowało urządzenie, kontakt 

z nami oraz dostęp do wielu innych interesujących funkcji, które warto poznać. 

 

 

http://www.reeffactory.com/
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11. Dodatkowe i najbardziej aktualne informacje na temat urządzenia, jego obsługi i konfiguracji 

znajdziesz zawsze na naszej stronie internetowej www.reeffactory.com na karcie danego 

produktu. 

 

http://www.reeffactory.com/

